
AGRO GL4 80W/90AGRO GL4 80W/90AGRO GL4 80W/90AGRO GL4 80W/90

JAKOŚĆ: JAKOŚĆ: JAKOŚĆ: JAKOŚĆ: API: GL4
LEPKOŚĆ: LEPKOŚĆ: LEPKOŚĆ: LEPKOŚĆ: SAE: 80W/90

CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:

Mineralny, wielosezonowy olej przeznaczony do stosowania w przekładniach pojazdów mechanicznych,
szczególnie w maszynach i sprzęcie rolniczym.

PARAMETRYPARAMETRYPARAMETRYPARAMETRY
FIZYKOCHEFIZYKOCHEFIZYKOCHEFIZYKOCHE
MICZNE:MICZNE:MICZNE:MICZNE:

ParametryParametryParametryParametry Jedn.Jedn.Jedn.Jedn. Wartości typoweWartości typoweWartości typoweWartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 15,5
Wskaźnik lepkości  104
Temperatura płynięcia 0C 27
Temperatura zapłonu 0C 235
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na
świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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