D SPECYFIKACJA OPAKOWANIA
CLEN OIL

PALETY

PALETA 1200 x 1200

RODZAJ OPAKOWANIA
Paleta OO o wymiarach 1200 x 1200 x 150 mm

Informacja:

Kazdy punkt ponizszej specyfikacji moze by¢ zmodyfikowany przez Dostawce, jezeli jest on w stanie zaoferowac

rozwigzanie bardziej wydajne lub efektywne. R6znice pomiedzy ofertg a specyfikacjg muszg byc¢ jasno

wyszczegolnione. Wszystkie zmiany muszg byc¢ zatwierdzone przez ORLEN OIL.

Il. OPIS OPAKOWANIA

Dlugo $¢ x szeroko $¢€: 1200 (+0/-3) x 1200 (+0/-3) mm Typ materiatu: Drewno, wszystkie potaczenia wykonane

gwozdziami paletowymi (pierscieniowymi)

Maksymalne obci azenie statyczne : Minimalny nacisk tadunku: 52kN Gwozdzie gérne: - pomigdzy deskami gérnymi i klockami:

Maksymalne obci azenie dynamiczne:  Minimalny nacisk tadunku: 12kN - pomiedzy deskami poprzecznymi i gérnymi:

27 szt. (90 x 3,4 mm)

36 szt. (55 x 2,8 mm)

Nosnos¢ palety: 1500 kg Gwozdzie dolne: - pomiedzy deskami dolnymi i klockami:

45 szt. (80 x 3,4 mm)

Ciezar suchych palet: Brak danych Liczba wej $¢€ na widty: 4
Wymagania magazynowe: Palety suche, czyste i niezakurzone Wymagania procesowe: Palety wielorazowego uzytku
Komentarz:

Tolerancja dla wymiaréw: Paleta +Omm/-3 mm
Deski: dlugosc i szeroko$¢ = +/- 3 mm, wysokos¢ = +/- 2 mm
Klocki: wysokos¢: +/- 1 mm
Ro6znica pomiedzy dwoma przekatnymi palety: max 12 mm
Pionowe wyréwnanie desek i klockéw wykonane z tolerancjg +/- 2 mm

Zadna cze$¢ palety nie moze wykraczaé¢ poza wymiar 1200 x 1200 mm

.  WYMAGANIA TECHNICZNE

Rekomendowany gatunek materiatow

- najlepszej jakosci drzewa iglaste: $wierk, sosna, jodta — klocki moga by¢ réwniez z drewna drzew li$ciastych

- drewno nie moze by¢ zaatakowane przez owady, zgnilizne i musi by¢ bez kory i tyka

- drewno bez pecherzy zywicznych na gérnej powierzchni podtogi tadunkowej i dolnej powierzchni podtogi oporowej
- kolor drewna jasno brazowy

- zewnetrzne powierzchnie gornych i dolnych desek powinny by¢ szorstkie

- dozwolone sa plytkie pekniecia o dtugosci nie przekraczajacej szerokosci deski
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- dolne deski powinny by¢ sfrezowane 10 mm x 45°
- kazda deska powinna by¢ wykonana z jednego kawatka
- wypadajace seki, otwory po sekach sg niedopuszczalne
- $rednica sekdw nie powinna przekraczac: poprzeczne deski max 40 mm
pozostate deski max 30 mm
- suma wszystkich sekéw w tej samej desce nie powinna przekraczaé: poprzeczne deski max 3 szt.
pozostate deski max 2 szt.
- wilgotnos¢ desek w palecie wynosié moze max 20%, w klockach max 30%
- wtdkna w klockach powinny by¢ skierowane réwnolegle do wzdtuznej osi palety
- obliny sg dopuszczalne wylacznie na zewnetrznej powierzchni elementu o szerokosci do 15 mm po przekatnej, na dwdch brzegach kazdego
elementu
- obliny sg niedopuszczalne w poprzecznych deskach nosnych, dolnych deskach srodkowych i zewnetrznych brzegach gérnych i dolnych
skrajnych desek

Wymiary elementéw palety

Opis Liczba elementéw Dlugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ (mm)
Gorne deski 5 sztuk 1200 x 145 x 22

2 sztuki 1200 x 100 x 22
Poprzeczne deski 3 sztuki 1200 x 145 x 22
Dolne deski (sfrezowane 10 mm x 45) 3 sztuki 1000 x 145 x 22

2 sztuki 1200 x 100 x 22
Klocki 6 sztuk 170 x 145 x 84

3 sztuki 145 x 145 x 84

Elementy pot aczeniowe:

- wszystkie potaczenia wykonane gwozdziami paletowymi (pierscieniowymi)

- kazda deska musi by¢ przymocowana do klocka na gérnej i dolnej powierzchni trzema gwozdziami
- potaczenia pomiedzy deskami poprzecznymi i gérnymi muszg by¢ wykonane trzema gwozdziami

- gwozdzie powinny by¢ wbijane w ,tréjkat”

- gwozdzie nie mogg by¢ wbijane blizej niz 25 mm od brzegéw elementéw palety

Wymogi bezpiecze nstwa:

- gwozdzie nie mogg wystawac poza deski palety, w przypadku gwozdzi pomiedzy deskami gérnymi i poprzecznymi powinny by¢ one zagiete od
spodu

- naroza palety powinny byé $ciete pod katem 45°

- drewno powinno by¢ wykonczone w celu wyeliminowania drzazg powyzej 2 mm

- od Dostawcy wymagamy oceny ekologicznej i deklaracji zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 94/62/EC, w polskim

systemie prawnym okreslonymi w art. 5. Ustawy z nia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 ze zm.)

Oznakowanie palet:

Kolor drewna: jasno brazowy

Oznakowanie: klocki barwione na czerwono, po jednej stronie palety — prawy klocek: nazwa producenta, logo lub inne charakterystyczne
oznaczenie, lewy klocek: oznaczenie OO

Oznaczenie to powinno byé naniesione w sposéb trwaty

Szczegbly znajdujg sie na zatgczonym rysunku

IV.  TRANSPORT | WARUNKI| ODBIORU

Palety powinny by¢ dostarczane luzem

ORLEN OIL nie przyjmie palet jezeli podczas dostawy stwierdzi sie iz sg one:
- mokre
- brudne
- stare lub splesniate
- zaatakowane przez owady
- badz nie spetniajg podstawowych Wymagan Technicznych.

W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodnosci przynajmniej jednego parametru opisanego powyzej dla danego elementu prébki element
prébki uznawany jest za niezgodny. Liczbe elementéw niezgodnych w prébce kwalifikujaca i dyskwalifikujaca partie towaru przedstawia ponizsza
tabela.

Palety bedg kontrolowane w nastepujacych przedziatach: (biorgc pod uwage mozliwosci jednorazowego zatadunku na samochdd)

Liczebno$¢ partii (szt.) Liczebnos$¢ probki (szt.) Liczba niezgodnych kwalifikujaca (szt.) Liczba niezgodnych dyskwalifikujgca (szt.)
do 216 6 0 1
217 - 343 7 1 2
344 - 512 8 1 2
513-729 9 1 2
pow. 730 10 1 2




